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Historique des versions  

Version 1.4 ς 18 novembre 2019 

- Prise en compte des remarques de la FFVélo Loiret 

o p22 : souhait confirmé  pour un passage rive gauche sous le pont 

o p33 : poteaux probablement à déplacer 

o p37 : solution à privilégier 

o p38 : aménagement nécessaire de la passerelle 

- LƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΦ /ƻǊǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ 

- Compléments au sous-chapitre « Type de revêtement » 

- Prise en compte de ƭΩitinéraire optionnel proposé par le Conseil Départemental, rive droite 

entre l'écluse de Fay-aux-loges et le pont de la RD11 ς p24 

- Prise en compte de ƭΩitinéraire optionnel proposé par le Conseil Départemental et les 

ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞŎƭǳǎŜ Řǳ tƻƴǘ-aux-Moines et le pont Auger 

- LǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴΦ !Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ƭƛŀƛǎƻƴ ǾŜǊǎ .ŜƭƭŜƎŀǊŘŜ 

- Ajout du chapitre « Signalisation de la véloroute » 

- Ajout du chapitre « Entretien et maintenance de la véloroute » 

- Chapitre « Conclusion ηΦ !Ƨƻǳǘ ŘŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩǳƴ entretien régulier de la véloroute. 

 

Version 1.3 ς 23 septembre 2019 

- Ajout du chapitre « Soutien et approbations » 

- Chapitre « Largeur de la voie verte ηΦ tǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǎŞŎǳrité de 1m 

- Ajout du chapitre « Offre vélos-cars » 

 

Version 1.2 - 25 juillet 2019 ς Version initiale. 
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Introduction  

Après avoir rachetéi ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎii, le département du Loiret a prévu un programme 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 7л aϵ Řƻƴǘ нп aϵ ǎŜǊƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǾŀƴǘ Ŧƛƴ нлнмΦ Lƭ ǎΩŀƎƛt de prévenir les 

crues, restaurer les écluses, consolider les berges et réaliser, le long de ces 78 km, une véloroute et 

ǎŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΦ [Ωinauguration de la véloroute est envisagée pour le printemps 2022.  

!ǾŜŎ ŎŜǘǘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎΣ avec la Scandibérique (Canal de Briare) et la 

Loire à Vélo, le département du Loiret achèvera ainsi ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ « ¢ǊƛŀƴƎƭŜ ŘΩeau » : boucle 

cyclable de près de 230 km le long de ses canaux et de la Loire.  

Ce document réunit un certain nombre de Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Ł ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭƻǊǎ ŘŜ 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ véloroute. Il ne tient pas compte des aspects financiers. Lƭ ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭŀ 

ǇǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩşǘǊŜ ŜȄƘŀǳǎǘƛŦΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘΩǳƴ ŎȅŎƭƛǎǘŜ connaissant bien 

ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ƭŜ long du canal et qui souhaite que ƭΩaménagement futur ne le dénature pas. 

 

 
Plan de localisation des écluses ς Wikipedia 

 

[ΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ étudié ǎǳƛǘ ǎǳǊ тп ƪƳ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ, ŘŜ ƭΩŞŎƭǳǎŜ ŘŜ .ǳƎŜǎ Ł /ƘŃƭŜǘǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞŎluse 

de la Patache à Combleux.  

 

Ce document a été réalisé bénévolement. Lƭ ƴΩŜƴƎŀƎŜ ǉǳŜ ǎƻƴ ŀǳǘŜǳǊΦ Passionné par la cartographie et 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ mais surtout et avant tout, cycliste ayant souvent parcouru le Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ, 

cyclotouriste en France et en EuropeΣ ƧΩŜǎǇŝǊŜ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘΣ ǇŀǊ mes remarques, apporter ma contribution à 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ véloroute ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ.  

https://randovelo.touteslatitudes.fr  

https://randovelo.touteslatitudes.fr/
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Soutien et approbations  

Ce document ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜƭŜŎǘǳǊŜ ŀǎǎƛŘǳŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ŏƛ-

ŘŜǎǎƻǳǎΣ ǉǳƛ ƭŜ ǎƻǳǘƛŜƴƴŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀǇǇǊƻǳǾŜnt :  

 

AF3V  (Association Française pour le développement des véloroutes et des voies vertes) 

 

 

CycloTransEurope (LΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ CycloTransEurope agit pour la réalisation ŘŜ ƭŀ {ŎŀƴŘƛōŞǊƛǉǳŜΣ ǎŜŎtion de 

ƭΩ9ǳǊƻ±Ŝlo 3 en France et le développement Řǳ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ł vélo) 

  

 

FFVélo (Fédération française de cyclotourisme - Comité départemental du Loiret) 

 

 

Velove (Association pour la pratique et la promotion du vélo dans le Gâtinais) 

 

 

 

 

 

https://www.af3v.org/
https://eurovelo3.fr/
https://loiret-ffct-org.webnode.fr/
https://www.facebook.com/VeloveMontargis/
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0ÏÉÎÔÓ ÄȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ ÐÏÕÒ ÌȭÁÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌÁ véloroute  

 
Passerelle de l'écluse de Buges 

Généralités  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ véloroute ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ǇƻǎŜǊ ŘŜ ƎǊƻǎǎŜǎ 

difficultés. En effet, en dehors du renforcement (en cours de réalisation) indispensable, par endroits 

ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ Řǳ ŎŀƴŀƭΣ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊŜƭƛŜŦ Ǉƭǳǘƾǘ Ǉƭŀǘ Ŝǘ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǇŀǊŎƻǳru par des 

cyclistes. 

 
Renforcement des berges du canal ς © Photo de A. Cessieux 

 

 

Néanmoins ce manque de difficultés majeures ne doit pas occulter la nécessité de traiter 

correctement un certain nombre de points. 

[Ŝǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŞǾƻǉǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜ document sont les suivants : 
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¶ Largeur de la véloroute et type de revêtement 

¶ Aménagement des « intersections » avec la véloroute 

o Intersection sans changement de berge 

o Intersection avec changement de berge 

o Passage sous la route 

¶ Préservation des platanes le long du canal 

¶ !ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ±ƛǘǊȅ-aux-Loges. Carrefour avec la D10 

¶ !ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ Cŀȅ-aux-Loges 

¶ Aménagement du passage sous la D960 à Mardié 

¶ !ǳǘǊŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ 

 

Largeur de la voie verte  et type de revêtement  

Largeur de la voie verte  

Si, comme pour les voies vertes Picardesiii, on prend une distance de sécurité minimale par rapport 

ŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ мƳΣ ǉǳŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ όŜƴǊƻōŞύ Ŝǎǘ ŘŜ нΣрлƳ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŀŎŎƻǘŜƳŜƴǘ 

est de 0,50m on obtient une emprise de 4m.  

 
Canal d'Orléans - Platanes de Pannes 

En suivant « à la lettre » cette règle, cela signifie que dès ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŀǳ ǎƻƭ ƳŜǎǳǊŜ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ 

4m, Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜǎ ǇƭŀǘŀƴŜǎ par exemple, il conviendrait ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. 
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Canal du Loing - Protections 

Pourtant installer systématiquement des barrières de protection (de hauteur 1m30), outre le coût, 

dénaturerait profonŘŞƳŜƴǘ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ζ naturel et sauvage » du canal.  

Il est donc préférable de réduire la largeur de lΩŜƴǊƻōŞ Ł нƳΦ /Ŝ ǉǳƛ ƭŀƛǎǎŜǊŀƛǘ encore une emprise 

(accotement + distance de sécurité incluse) de 3,50 m permettant à un véhicule de service ou de 

secours de passer. 

La mise en place de barrières de protection doit se faire uniquement là ƻǴ ŎΩŜǎǘ ǾǊŀƛƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 

(passages sous les ponts, points spécifiques tels que le passage au-ŘŜǎǎǳǎ ŘŜǎ ŘŞǾŜǊǎƻƛǊǎ Χύ. Ailleurs 

il est préférable de réduire ponctuellement la largeur de ƭΩŜƴǊƻōŞ, aǳ ǊƛǎǉǳŜ ǎƛƴƻƴ ŘΩŀƭǘŞǊŜǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ 

sauvage du canal.  

5ΩǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ƳƻŘǳƭŜǊ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǊƻōŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ ǇŞǊƛ-urbaines 
όŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴ ǳǎŀƎŜ ǾŜƭƻǘŀŦ Ŝǘ ŎȅŎƭƻǘƻǳǊƛǎƳŜύ ŘŜ aƻƴǘŀǊƎƛǎ Ŝǘ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ Ŝǘ 
la partie centrale moins fréquentée (usage plutôt cyclotourisme). 
 

 

Type de revêtement  

Les « voies vertes » sont destinées aux piétons, aux cyclistes, aux rollers et aux personnes à mobilité 
réduite dans le cadre du tourisme, des loisirs et des déplacements de la population locale.  
Dès lors le revêtement doit permettre son usage y compris en cas de pluie ou en hiver. 
 
Lƭ Řƻƛǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ Řǳ Ŏŀnal. 
 
On suivra les dernières préconisations de Vélo & Territoiresiv pour le choix du revêtement. 
Notamment la fiche-action n°9 « Revêtement des aménagements cyclables »v parue en septembre 
2019. 
 
On évitera les revêtements sans liants dits « stabilisés » sensibles au piétinement, au gel et à 
ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ pour préférer un revêtement en enrobé à liant bitumineux plus roulant.  
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On ǇƻǳǊǊŀΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ .ǊƛŀǊŜΣ 
retenir un revêtement avec un enrobé de type « grave émulsion » à granulats clairs.  
 
 

 
Canal de Briare ς Photo © G. Sampé 
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Aménagement des « intersections  » avec la véloroute  

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ ŘŞǇŜƴŘŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ǎǳǊ la route 

«interceptée» et de la nécessité, ou non, pour le cycliste de changer de berge pour suivre le canal. 

Les « intersections » recensées sur le long du canal ont donc été classées selon les catégories 

suivantes : 

¶ Intersection sans changement de berge 

¶ Intersection (sans changement de berge) mais avec un passage sous la route 

¶ Intersection avec changement de berge 

 

Intersections sans changement de berge 

[ΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ sans changement de berge est le carrefour le plus courant. Généralement la voie verte 

suit le canal, monte à la hauteur de la route, où se trouve généralement un pont qui enjambe le 

canal. La voie verte reste sur la même berge. Le cycliste a besoin uniquement de traverser la route.  

Intersections avec passage sous la route 

[ΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ avec passage sous la route est une variante ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴ sans changement de 

berge. Seule différence, importante, ƭŀ ǾƻƛŜ ǾŜǊǘŜ ǇŀǎǎŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ǊƻǳǘŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ ƴƻǘŀƳment 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊƻǳǘŜǎ Ł ŦƻǊǘ ǘǊŀŦƛŎ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭŀ D20сл ƻǳ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !ттΦ  

Intersections avec changement de berge 

Dans ce cas le cycliste doit emprunter le pont pour changer de berge. 

 

Intersections  sans changement de berge 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ carrefour dépend fortement du trafic de la route « interceptée ». 

16 intersections de ce type ont été recensées ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ : 

- D40 (Châlette) 

- D94 (Pannes) 

- rue du pont du feuillet 

- route de Saint Maurice (Chevillon-sur-Huillard) 

- D39 (Chailly-en-Gâtinais) 

- route du Fort (Chailly-en-Gâtinais) 

- route de Rougemont (Chailly-en-Gâtinais) 

- D44 (Coudroy) 

- route de la petite forêt (Coudroy) 

- route du Bas Grignon (Grignon) 

- route de La Folie (Coudroy) 

- route de la Chênetière (Vitry-aux-Loges) 
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- D11 (Fay-aux-Loges) 

- D709 (Donnery) 

- rue des Plantes (Chécy) 

- rue du Pont Tournant (Chécy) 

 
Localisation des intersections sans changement de berge 

 

 

 
Carrefour avec la D94 - Pannes 
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9ƴ ǎΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ des principes de gestion des intersections avec une voie vertevi préconisés par le 

Cerema, les intersections ont été classifiées dans ce document selon 3 types en fonction du trafic 

(Trafic routier du Loiret en 2016)vii de la route interceptée : 

- Type 1 : la voie interceptée a ǳƴ ǘǊŝǎ ŦŀƛōƭŜ ǘǊŀŦƛŎ ƻǳ Ŝǎǘ ŘΩƻǊŘǊŜ ǇǊƛǾŞŜ 

- Type 2 : route faiblement véhiculée (< 1000 véhicules / jour) et aux vitesses modérées  

- Type 3 : la route interceptée a un trafic important (> 1000 véhicules / jour).  

Chaque intersection est bien sûr ǳƴ Ŏŀǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴt ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ spécifiquement, on peut 

néanmoins retenir le principe des aménagements suivants : 

Type 1 :  

La véloroute est prioritaire sur la voie interceptée. 

En fonction de la visibilité, la signalisation verticale de la voie interceptée sera soit un « stop » (ab4) 

soit un « cédez-le-passage η ό!ōоŀύΦ [ŀ ƭƛƎƴŜ ŘΩŜŦŦŜǘ ŀǳ ǎƻƭ sera soit continue (stop), soit hachurée 

(cédez-le-passage). Un panneau préviendra les usagers de la voie interceptée de la présence ŘΩǳƴŜ 

voie verte prioritaire. 

 

Type 2 :  

La voie interceptée est prioritaire sur la véloroute.  

Les cyclistes doivent céder le passage. Une signalisation de type (Ab3a) est installée sur la véloroute. 

[Ŝǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ƛƴǘŜǊŎŜǇǘŞŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ǾŜǊǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴce de 

cyclistes. 

Aucun dispositif de type chicanes ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴΩŀ ōŜǎƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ installé. Une bonne signalisation, 

verticale et sur la chaussée, est jugée suffisante. 

 

Type 3 :  

La voie interceptée est prioritaire sur la véloroute.  

Les cyclistes doivent céder le passage. Une signalisation de type (Ab3a) est installée sur la véloroute. 

[Ŝǎ ǳǎŀƎŜǊǎ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ƛƴǘŜǊŎŜǇǘŞŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƻƛŜ ǾŜǊǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ 

cyclistes.  

Pour prévenir une arrivée trop rapide sur la route on installera soit une simple barrière 

ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ, soit un dispositif de chicanes ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘviii.  

5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ǎƛƳǇƭŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƻƴ ǾŜƛƭƭŜǊŀ à laisser un espace de passage ŘΩŀǳ 

moins 1,50 m. 
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{ƛƳǇƭŜ ōŀǊǊƛŝǊŜ ŘΩŀǾŜǊǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ς Photo © A. Cessieux 

Dans le cas de chicanes d'avertissement, on veillera à les disposer, bien avant l'intersection, avec une 

inter-distance de 6m.  

Un large écartement permettra aux cyclotouristes munis de remorques ou à un tricycle couché (trike) 

de passer sans difficultés notables. 

 
Chicanes d'avertissement ς Photo © A. Cessieux 
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Enfin, en ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ disponible, la traversée de la route se fera en deux fois via un ilot 

refuge. 

 

Sur la base de cette typologie, voici la répartition des intersections jugée la plus pertinente : 

Type 3  (route intersectée avec un trafic important) : 

- D40 (Châlette)  

- D94 (Pannes)  

- D44 (Coudroy) 

- D11 (Fay-aux-Loges) 

 

Type 2 (route intersectée faiblement véhiculée) : 

- rue du pont du feuillet 

- route de Saint Maurice (Chevillon-sur-Huillard)  

- D39 (Chailly-en-Gâtinais)  

- route du Fort (Chailly-en-Gâtinais)  

- route de Rougemont (Chailly-en-Gâtinais)  

- route de la petite forêt (Coudroy) 

- route du Bas Grignon (Grignon) 

- route de la Chênetière (Vitry-aux-Loges) 

- D11 (Fay-aux-Loges) 

- D709 (Donnery) 

- rue des Plantes (Chécy) 

- rue du Pont Tournant (Chécy) 

 

Type 1 (véloroute prioritaire sur la route intersectée) : 

- route de La Folie (Coudroy) 

Au niveau du point de partage, il serait préférable de donner la priorité aǳȄ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŀǳȄ 

rares véhicules circulant route de La Folie. 
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Passages sous la route  

 
Localisation des passages sous la route 

 

7 passages sous route ont été recensés : 

 - A77 (Pannes) 

 - D2160 (Saint-Maurice-sur-Fessard) 

 - N2060 (Saint-Maurice-sur-Fessard) 

 - N2060 (Pont des Besniers - Sury-aux-Bois) 

 - D114 (Pont des Besniers - Sury-aux-Bois) 

 - N2060 (Pré du Gué Rouard - Donnery) 

 - D960 (Pont aux Moines - Mardié) 

 

Tous ces passages sous route devront être sécurisés par la mise en place de barrières de protection 

pour éviter que des cyclistes chutent dans ƭŜ ŎŀƴŀƭΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ Ŏŀǎ notamment pour la D2160 ou de la 

5фсл ƻǴ ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǎǘ ǊŞŘǳƛǘΦ 
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Passage sous la D2160 
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Intersections  avec changement de berge 

 
Localisation des intersections avec changement de berge 

 

7 intersections de ce type ont été recensées : 

 - D38 (Presnoy) 

 - route des Mariniers (Châtenoy) 

 - route du pont Ganet (Châtenoy) 

 - D909 (Sury-aux-Bois) 

 - D10 (Vitry-aux-Loges) 

 - route de la Chênetière - Ecluse du Gué Girault (Vitry-aux-Loges) 

 - route du Nestin (Fay aux Loges) 

 

! ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 5млΣ ǘƻǳǘŜǎ ŎŜǎ ǊƻǳǘŜǎ ǎƻƴǘ ŦŀƛōƭŜƳŜƴǘ ǾŞƘƛŎǳƭŞŜǎix. Ces intersections (sauf le 

carrefour avec la D10 à Vitry-aux-Loges qui est un cas à part) devraient être traitées comme les 

intersections sans changement de berge de type 2.  

[ŀ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ. Une signalisation verticale de type cédez-le-passage est installée 

sur la véloroute. Les usagers de la voie interceptée sont eux ǇǊŞǾŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ Ǿoie verte 

et de la présence de cyclistes sur le pont. 

Si nécessaire, pour permettre aux cyclistes de changer en toute sécurité de berge, on passera en 

ȊƻƴŜ Ł ол ƪƳκƘ ƭŀ ǇƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ǊƻǳǘŜ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ Řǳ ǇƻƴǘΦ 
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Carrefour avec la route du pont Ganet 
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Préservation des platanes le long du canal  

Des rangées de platanes remarquables existent sur les communes de Châlette, Pannes, Villemandeur 

et Chécy. 

 

Ces arbres doivent non seulement être protégés mais leur environnement naturel conservé. Ce qui 

signiŦƛŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ŀŎŎŜǇǘŜǊ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ Ł нƳ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǊƻōŞ ǎƛ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ŞǾƛǘŜǊ 

ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ŘŜǎ barrières de protection. Barrières de protection qui dénatureraient le paysage. 

 

 
Platanes - Pannes 

 

  



ÉLÉMENTS POUR UNE VÉLOROUTE LE LONG DU /!b![ 5Ωhw[ÉANS 

randovelo.touteslatitudes.fr AMÉb!D9a9b¢ 5¦ /!b![ 5Ωhw[ÉANS  21 /  50 

 

!ÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄÁÎÓ Vitry -aux-Loges.  Carrefour avec la D10 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭƻǊǎǉǳΩƻƴ ǾƛŜƴǘ ŘŜ /ƻƳōǊŜǳȄΣ ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ±ƛǘǊȅ-aux-Loges se fait par la rive gauche du 

canal. Une petite passerelle permet de basculer rive droite.  

 
Vitry-aux-Loges - Intersection avec la D10 

 

 
Vitry-aux-Loges - Arrivée par la rive gauche 

 

Ensuite, pour rejoindre le pont de la D10, le cycliste a le choix entre emprunter la rue « quai Aristide 

Briand » avec les véhicules motorisés ou rester sur le trottoir de gauche entre les platanes et le canal.  
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Passerelle de Vitry-aux-Loges 

 

 

 
Trottoir à Vitry-aux-Loges 

 
 

/ƻƳƳŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘǊƻǘǘƻƛǊ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŎƻƘŀōƛǘŜǊ ǇƛŞǘƻƴǎ Ŝǘ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ 

ǇǊŞŦŞǊŀōƭŜ ǉǳŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ǇŀǊǘŀƎŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ό½ƻƴŜ 30). 

Avec ce changement de berge, les cyclistes doivent ensuite emprunter le pont au-dessus du canal 

pour rejoindre de nouveau la rive gauche du canal. 

 

Le plus approprié, serait de garder la passerelle pour les cyclistes qui veulent se rendre dans le 

centre-ville de Vitry-aux-Loges mais aussi de conserver la voie verte sur la rive gauche avec un 

passage sous le pont. 

Cette solution, si bien sûr elle est techniquement possible, doit être privilégiée. Elle éviterait de 

mélanger les ŎȅŎƭƛǎǘŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƳƻǘƻǊƛǎŞǎ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƴǘ ŘŜ ƭŀ 5мл όооту 

Véhicules/jour en 2016). 
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Vitry-aux-Loges ς Vue sur la rive gauche entre passerelle et pont 

 

 

 
Vitry-aux-Loges - 9ƴ ōƭŜǳ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ŀŎǘǳŜƭ - En rouge le passage par la rive gauche et sous le pont 
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!ÍïÎÁÇÅÍÅÎÔ ÄÅ ÌȭÅÎÔÒïÅ ÄÁÎÓ &ÁÙ-aux-Loges 

 
Localisation du rétrécissement dans Fay-aux-Loges 

Dans Fay-aux-ƭƻƎŜǎ ǳƴ ǇŜǳ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ ǎǳǊ ƭŀ 5ммΣ ƭŀ ōŜǊƎŜ gauche présente un rétrécissement sur 

une trentaine de mètres.  

Les  cyclistes locaux, notamment les écoliers, utilisent régulièrement les berges du canal pour 

rejoindre, sans risques, les différents quartiers de la ville. !ǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ, on 

va augmenter, le nombre de cyclistes et on aura donc potentiellement des bouchons ou des conflits 

ŘΩǳǎŀƎŜ ŜƴǘǊŜ ǇƛŞǘƻƴǎ Ŝǘ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎΦ   

 

 
Rétrécissement de Fay-aux-Loges ς Vue aérienne 
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Il faudrait, faute de pouvoir élargir le passage ǎƛ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŀ ǾƻƛŜ ōƭŜǳŜ όƴŀǾƛƎŀǘƛƻƴύ, réduire 

ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǊƻbé à cet endroit et mettre en place des barrières de protection pour éviter que 

piétons ou cyclistes ne ŦƛƴƛǎǎŜƴǘ Ł ƭΩŜŀǳΦ 

 

 
Rétrécissement - Fay-aux-Loges 

 

 
Rétrécissement - Fay-aux-Loges 

 

 [Version 1.4 - Mise à jour du 18/11/2019] En plus du passage rive gauche, le conseil Départemental 

prévoit un itinéraire optionnel rive droite entre l'écluse de Fay-aux-loges et le pont de la RD11.  Cette 

ǾŀǊƛŀƴǘŜ ŘΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ζ soulager » le trafic rive gauche les jours de grande affluence.  

Reste à voir comment pourrait être organisé la bascule rive gauche au niveau de la RD11. 
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Aménagement du passage sous la D960 à Mardié 

[Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǎ ƭŀ 5фсл ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ tƻƴǘ ŀǳȄ aƻƛƴŜǎ Ǿŀ ŘŜǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

conséquent.  

Lƭ Ŝǎǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘΣ Ŝƴ ƭΩŞǘŀǘΣ Ǉŀǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜ όǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ŜǎǇŀŎŜύ ŀǾŜŎ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ (dans les 2 sens) de 

cyclotouristes chargés avec des sacoches. Et encore moins pour des tandems ou des tricycles couchés 

(trike). 

!ǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƭƻǊƻǳǘŜ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Ǉƭǳǎ ƭƻŎŀƭΣ ŘŜ ōƻǳŎƭŜǎ ŎȅŎƭŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǘ 

ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩhǊƭŞŀƴǎΣ beaucoup de cyclistes seront amenés à utiliser ce passage. Son 

aménagement est donc indispensable. 

 

 
Mardié - Passage sous la D960 

 

 
Mardié - Passage sous la D960 
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Mardié ς Passage sous la D960 

 

 [Version 1.4 - Mise à jour du 18/11/2019] Le conseil Départemental prévoit un itinéraire optionnel 

entre l'écluse du pont-aux-moines et le pont Auger à Checy. [ΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ǉǳƛǘǘŀƴt le canal pour 

emprunter la rue de la Garenne et la rue de la Tuilerie. Il serait alors proposé un aménagement 

cyclable sur le trottoir élargi de la RD permettant une traversée au feu et un passage par le square où 

se situe le petit kiosque. 

 

[ΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ǊŜǎǘŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ à privilégier. Reste que le passage sous le pont risquant 

ŘΩşǘǊŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŞƭƛŎŀǘ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ŎƻǳǘŜǳȄΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜ ƻǇǘƛƻƴƴŜƭ 

permettrait de ne pas retarder la mise en service de la véloroute.  

 



ÉLÉMENTS POUR UNE VÉLOROUTE LE LONG DU /!b![ 5Ωhw[ÉANS 

randovelo.touteslatitudes.fr AMÉb!D9a9b¢ 5¦ /!b![ 5Ωhw[ÉANS  28 /  50 

 

!ÕÔÒÅÓ ÐÏÉÎÔÓ ÄȭÁÔÔÅÎÔÉÏÎ 

Présentation (de Châlette Ł /ƻƳōƭŜǳȄύ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ 

de prendre en compte. 

 

Rue de la petite Ronce 

 
Rue de la petite Ronce ς Châlette 

Veiller à séparer les flux motorisés notamment 2RM en provenance de la route de la voie verte 

proprement dite. 

 

Ancienne voie ferrée Les Aubrais ɀ Montargis  
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En prévision d'un éventuel aménagement de l'ancienne voie ferrée en voie verte, peut être anticiper 

une jonction entre les 2 voies vertes. 

 

Pont au-dessus du Limetin  

 
Pont du Limetin 

Un ponǘ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦǊŀƴŎƘƛǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ [ƛƳŜǘƛƴ ǉǳƛ ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŜ Ŏŀƴŀƭ ŘΩhǊƭŞŀƴǎ Ŝǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŜȊƻƴŘŜΦ 

Si la largeur de ce pont ne permet pas de mettre en place des distances minimales de sécurité, il 

ŦŀǳŘǊŀ ǎƻƛǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǊƻōŞ ǎƻƛǘ ƳŜǘǘǊŜ ŘŜǎ ōŀǊrières de protection. 

/Ŝ ǇǊƻōƭŝƳŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǊǳƛǎǎŜŀǳȄ ǉǳƛ ŀƭƛƳŜƴǘŜnt le canal ou pour tous les déversoirs du 

canal. 
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Passage sous la D2060 - Street art  

CŀƛǊŜ Řǳ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǎ ƭŀ 5нлсл Ŝǎǘ ǳƴ ƭƛŜǳ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǆǳǾǊŜǎ {ǘǊŜŜǘ !ǊǘΦ Mettre en valeur le 

béton des piles du pont en faisant venir des artistes. 

.ƛŜƴ ǎǶǊ ƛƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ƛŎƛ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ Ǉƭǳǘƾǘ ǳƴŜ ǎǳƎƎŜǎǘƛƻƴΦ 

 
Passage sous la D2060 - Street art 

 

 
Passage sous la D2060 - Street art 
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Sente de Rougemont ɀ Enterrer  le câble 

{ƛ ŎΩŜǎǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ǇǊƻŦƛǘŜȊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǇƻǳǊ ŜƴǘŜǊǊŜǊ ƭŜ ŎŃōƭŜ (téléphonique?) qui est 

actuellement en aérien, sur 1,5 km, Řǳ Ǉƻƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƭǳǎŜ ŘŜ wƻǳƎŜƳƻƴǘ Ł ƭΩécluse de la Vallée. 

 
Sente de Rougemont - Câble à enterrer 

 

Sente de Rougemont - Câble téléphonique ? 






































